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isd dunaferr termékkatalógus

BEVONATOS TERMÉKEK

A tűzi horganyzás alapanyaga hidegen hengerelt szélesszalag. A fémbevonás tűzi-mártó horganyzással, Sendzimir-
eljárással történik. Az építőipari elemek horganyzott vagy szerves bevonattal ellátott horganyzott alapanyagból, hideg-
alakítással készülnek. 

1. Legfontosabb gyárthatósági paraméterek

1.1. FOLYTATÓLAGOS TŰZI-MÁRTÓ ELJÁRÁSSAL GYÁRTOTT HORGANYZOTT LAPOSTERMÉKEK

MSZ EN 10143

Tekercs Hasított szalag Tábla

Vastagság; h (mm) 0,35–1,50 0,35–1,50 0,35–1,50

Szélesség; b (mm) 800–1 500* min. 19 mm 800–1 500*

Hosszúság; l (mm) — 900–3 000

Belső átmérő (mm) 508 vagy 610** 508 vagy 610** —

Tekercstömeg (t) 2,5**–15 —

Kötegtömeg (t) — max. 3

* 0,50 mm alatti lemezvastagság esetén a szélességet egyeztetni szükséges.

** 5 t alatti tekercssúly csak külön egyeztetés alapján rendelhető.

1.2. ÉPÍTŐIPARI ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Trapézlemezek 1 000–19 000 mm hosszban
Élhajlított elemek max. 6 000 mm hosszban

2. A LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT ANYAGMINŐSÉGEK 

2.1. Kis karbontartalmú acélok hidegalakításra
MSZ EN 10346 Re; (MPa) Rm; (MPa) A80; (%, min.) *

DX51D — 270–500 22

DX52D max.360 ** 270–420 26

* Csökkentett minimum nyúlási értékek vonatkoznak a következő termék vastagságokra: 

0,50 mm < h ≤ 0,70 mm (mínusz 2 egység), 0,35 mm < h ≤ 0,50 mm (mínusz 4 egység) valamint h ≤ 0,35 mm (mínusz 7 egység).

** „A” felületi minőség esetén az Re folyáshatár felső értéke 360 MPa.

2.2. Szerkezeti acélok
MSZ EN 10346 Re; (MPa min.) Rm; (MPa) A80; (%, min.)*

S220GD 220 300 20

S250GD 250 330 19

S280GD 280 360 18

S320GD 320 390 17

S350GD 350 420 16

* Csökkentett minimum nyúlási értékek vonatkoznak a következő termék vastagságokra:

0,50 mm < h ≤ 0,70 mm (mínusz 2 egység), 0,35 mm < h ≤ 0,50 mm (mínusz 4 egység) valamint h ≤ 0,35 mm (mínusz 7 egység)

Termékeinknél a legutolsó érvényességi dátummal rendelkező szabványok előírásait alkalmazzuk. A táblázatokban 
található mechanikai tulajdonságok és kémiai összetételek a feltüntetett szabványok kiegészítő előírásainak figye-
lembevételével érvényesek. 
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3. TERMÉKCSOPORTOK

Jellemző felhasználási területek:	 fokozott környezeti behatások elleni védelemmel ellátott felhasználási célokra
	 (pl. légtechnika, építőipari profilok, vízelvezető rendszerek).

3.1. FOLYTATÓLAGOS TŰZI-MÁRTÓ ELJÁRÁSSAL GYÁRTOTT HORGANYZOTT LAPOSTERMÉKEK

3.1.1. Bevonat jellemzői

Bevonat jele 
Z

Bevonat tömege 
(két oldalon min. g/m2)

Bevonat vastagsága 
(μm) (egy oldalon)  

(tájékoztató jellegű adatok)

Bevonat kivitele  
N

Felületi minőség  
A

Felület-kezelés 
C*

Három próbatest átlaga

normál 
horgany-virág

normál 
felületi 

minőség

kémiai 
passziválás 

Cr(III)

275 275 20

250 250 18

200 200 15

150 150 10

100** 100 7

* Kémiai passziválás nélkül rendelt tételekre, a bekövetkező korróziós problémákért felelősséget nem vállalunk!

** 0,4 mm vastagság alatt nem gyártjuk

3.1.2. Egyéb műszaki adatok

Külső tekercsátmérő a tekercstömeg függvényében 

Tekercstömeg 
t

Gyártható külső tekercsátmérő, mm (tájékoztató jellegű adatok) 508 mm belső átmérőnél

Szélesség; b (mm)

800 1 000 1 100 1 250 1 500

2,5 874 814 791 763 727

3,0 931 863 837 804 763

3,5 983 908 880 844 798

4,0 1 034 952 921 881 831

4,5 1 082 994 960 917 863

5,0 1 127 1 034 997 952 893

5,5 1 171 1 072 1 034 985 923

6,0 1 214 1 109 1 069 1 018 952

6,5 1 255 1 145 1 103 1 049 980

7,0 1 295 1 180 1 136 1 080 1 007

7,5 1 333 1 214 1 168 1 109 1 034

8,0 1 371 1 247 1 199 1 138 1 059

8,5 1 407 1 279 1 229 1 166 1 085

9,0 1 443 1 310 1 260 1 190 1 109

9,5 1 477 1 341 1 288 1 221 1 133

10,0 1 511 1 371 1 316 1 247 1 157

10,5 1 544 1 400 1 344 1 273 1 180

11,0 1 577 1 429 1 371 1 298 1 203

11,5 1 609 1 457 1 397 1 323 1 225

12,0 — 1 484 1 423 1 347 1 247

12,5 — 1 511 1 449 1 371 1 268

13,0 — 1 538 1 474 1 394 1 289

13,5 — 1 565 1 499 1 417 1 310

14,0 — 1 590 1 523 1 440 1 331

14,5 — 1 615 1 547 1 462 1 351

15,0 —  — 1 571 1 484 1 371
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Fajlagos folyóméter-tömeg 275 g/m2 bevonat esetén

Vastagság;  
h (mm)

Szélesség; (b) mm

1 000 1 250 1 500

Fajlagos tömeg, kg/m (tájékoztató jellegű adatok)

0,35 2,7 3,4 -

0,40 3,1 3,9 -

0,50 3,9 4,9 5,9

0,55 4,3 5,4 6,5

0,60 4,7 5,9 7,1

0,70 5,5 6,9 8,2

0,75 5,9 7,4 8,8

0,80 6,3 7,9 9,4

0,90 7,1 8,8 10,6

1,00 7,9 9,8 11,8

1,10 8,6 10,8 13,0

1,20 9,4 11,8 14,1

1,30 10,2 12,8 15,3

1,40 11,0 13,7 16,5

1,50 11,8 14,7 17,7

3.2. ÉPÍTÕIPARI TERMÉKEK

Saját gyártású tűzihorganyzott szalagokból, valamint különféle szerves bevonatú acélszalagokból görgős alakítással 
építőipari termékeket gyártunk. A kínálatunkban szereplő építőipari elemek kiválóan alkalmazhatóak új építéseknél, 
régi építmények felújításánál.

Alapanyag
Egyéb megállapodás hiányában valamennyi típusnál az MSZ EN 10346 szerinti S280GD acélminőséget alkalmazzuk. 

Bevonat
— horganyzott trapézlemez (TR) típusoknál	
	 Z275 N–A–C 	 kül- és beltéri felhasználásra
— szerves bevonatú trapézlemez (TR) típusoknál 
	 Z275 + szerves bevonat 	 kül- és beltéri felhasználásra

Az MSZ EN 10169-1 szerinti szerves bevonatok különféle igénybevételű kültéri és beltéri felhasználásra ajánlottak.

Szerves bevonatú termékeink bevonatának felépítése

Tűzi-mártó eljárással horganyzott acéllemezen különféle minőségű és vastagságú, egy vagy több rétegű szerves 
bevonat (lakk), lehúzható védőfóliával vagy anélkül.
A termékek színoldala és hátoldala általában eltérő felépítésű (szerves bevonat, rétegvastagság).
Színválaszték RAL színregiszter szerint. Az aktuális készletnek megfelelően, egyeztetés szerint. 

Rendelési adatok
Az anyag megválasztásánál figyelembe kell venni többek között a felhasználási célt, az alkalmazási helyet (kültér, 
beltér), a környezeti állapotot, az igénybevételeket.
A kívánt bevonat jellemzőit (szín, bevonattípus, rétegvastagság) mindkét lemezfelületre meg kell adni.

védőfólia fedőréteg

alapozóréteg
horganyréteg

acéllemez

horganyréteg

hátoldali védőlakk
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Termékválaszték

Típusjel-bordaszám

Horganyzott szerves bevonatú 

Névleges vastagság (mm)

0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

HTR 35/207 X X X X X

TR 35/207-4 X X X X X

TR 35/207-5 X X X

TR 40/183-4 X* X X X X

TR 40/183-5 X* X X

TR 135/310-2 X* X* X* X*

TR 135/310-3 X X X X

Egyéb vastagságok is rendelhetők külön egyeztetéssel és feltételekkel.

* Csak külön egyeztetés alapján rendelhető

Építőipari termékek tetőre és oldalfal burkolására
HTR 35/207
Vastagság: 0,50–1,00 mm

Szerelési szélesség: 828 mm

Min. hosszúság: 400 mm

Max. hosszúság: 14 000 mm

TR 35/207-4
Vastagság: 0,50–1,00 mm

Szerelési szélesség: 828 mm

Min. hosszúság: 400 mm

Max. hosszúság: 14 000 mm

TR 35/207-5
Vastagság: 0,50–0,75 mm

Szerelési szélesség: 1 035 mm

Min. hosszúság: 400 mm

Max. hosszúság: 14 000 mm

TR 40/183-4
Vastagság: 0,50–1,00 mm

Szerelési szélesség: 732 mm

Min. hosszúság: 1 900 mm

Max. hosszúság: 14 000 mm*
Bennmaradó zsaluként és önhordó kivitelben is használhatók.

TR 40/183-5
Vastagság: 0,50–0,75 mm

Szerelési szélesség: 915 mm

Min. hosszúság: 1 900 mm

Max. hosszúság: 14 000 mm*

TR 135/310-2*
Vastagság: 0,75–1,25 mm

Szerelési szélesség: 620 mm

Min. hosszúság: 1 000 mm

Max. hosszúság: 19 000 mm*
Bennmaradó zsaluként és önhordó kivitelben is használhatók.

TR 135/310-3
Vastagság: 0,75–1,25 mm

Szerelési szélesség: 930 mm

Min. hosszúság: 1 000 mm

Max. hosszúság: 19 000 mm*
Bennmaradó zsaluként és önhordó kivitelben is használhatók.

* Csak külön egyeztetés alapján rendelhető
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3.3. KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

3.3.1. Élhajlított elemek

Alapanyag: horganyzott vagy szerves bevonatú acéllemez.
Az ábrák a leggyakrabban gyártott élhajlított elemeket mutatják.

Gerincelem
Hosszúság: max. 6 000 mm

Vastagság: 0,50–1,00 mm

Vízvetők, párkánylemezek
Hosszúság: max. 6 000 mm

Vastagság: 0,50–1,00 mm

Külső és belső saroktakaró elem
Hosszúság: max. 6 000 mm

Vastagság: 0,50–1,00 mm

Z-elem
Hosszúság: max. 6 000 mm

Vastagság: 0,5–1,00 mm

Egyéb méretekkel és alaki tulajdonságokkal rendelkező élhajlított elemek külön megállapodás alapján 
rendelhetőek!

3.3.2. Kötőelemek és segédanyagok

Rögzítőelemek
A rögzítőelemek fa- és fémszelemenek esetében egyaránt használhatók. A rögzítés tetőprofilok (B oldalas) és az 
oldalfalprofilok (A oldalas) esetében is egyaránt a hullámvölgyben történik. A rögzítéshez sarus megoldás is választ-
ható. Gyakorlati tapasztalatok szerint ~6 db/m² rögzítőelem már kellő biztonsággal rögzít.

Felhasználástól függően az alábbi csavarokat tudjuk biztosítani:
— fém-fém
— fém-fa 

kapcsolathoz lefogató csavarokat, valamint a trapézlemezek összeillesztéséhez szükséges fűzőcsavarokat.

Minden típus önfúró csavar tömítőalátéttel van ellátva. Az önfúró, önmetsző csavarok vízzáró tömítése megakadá-
lyozza a nedvesség (pára, esővíz, hólé stb.) beszivárgását a rögzítés helyén.
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Csavartípusok

Tömítőszalagok
A trapézlemezek és az élhajlított elemek hossz- és keresztirányú toldásánál használatosak, 15 foknál kisebb hajlás-
szög alatt alkalmazásuk kívánatos.

Neoprén: Egyoldali ragasztós felület, összepréselhető. Egyaránt alkalmas hőhídmentesítésre is.

Terrostát: Kétoldali ragasztós felület, a szigetelőanyag gumi.

Profilkitöltők
Típusuk a TR lemezek profiljával egyező kialakítású. A és B oldali tömítésre egyaránt használatosak. Formatartó, 
időjárásálló szigetelés trapéz-síklemez (pl. gerinc) csatlakozásnál a porhó és külső szennyeződések belső térbe való 
bejutása ellen.

Bevilágító
A TR35 és TR40 típusokhoz poliésztergyantából üvegszál-erõsítéssel készült, mindkét oldalán fényes, fényáteresztő 
hullámlemez.

4. BEVONATOS TERMÉKEINK MÉRET- ÉS ALAKTŰRÉSEI

Horganyzott lapostermékek:	 EN 10143 szerint
Építőipari termékek:	 MSZ EN 14782 és MSZ EN 508-1 szerint
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5. CSOMAGOLÁS

Tekercs

Csomagolóanyag
Típus

1 2 3

1 Kötözőszalag X X X

2 Tikett X X X

3 Külső élvédő — X X

4 Belső élvédő X X X

5 Belső palástvédő — — X

6 Külső palástvédő — — X

7 Oldalvédő — — X

8 Impregnált papír X X X

Táblalemez

Csomagolóanyag
Típus

2 3

1 Fa raklap X X

2 Kötözõszalag X X

3 Tikett X X

4 Élvédő — X

5 Fedőlemez — X

6 Impregnált papír X X

 
Építőipari termékek

A horganyzott építőipari kötegeket hosszuktól függően két vagy több helyen fával, pántoló szalaggal 
átkötve szállítjuk. 

A szerves bevonatos építőipari kötegeket fóliába csomagolva hosszuktól függően két vagy több helyen 
fával, pántoló szalaggal átkötve szállítjuk.
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6. TANÚSÍTOTT TERMÉKEK JEGYZÉKE

Technical and Test Institude for Constructions Prague cseh terméktanúsítás a DX51D+Z100 és +Z275 
anyagminőségű horganyzott termékekre 
Tanúsító: ZÚS

305/2011 EU rendelet szerinti építőipari termékek
EN 14782 Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra
Tanúsított trapézlemez fajták: TR 35/207, HTR 35/207, TR 40/183
Tanúsító: ÉMI

Az ISD DUNAFERR Zrt. által gyártott termékekhez minden esetben gyártói megfelelőségi nyilatkozatot adunk, mely-
nek típusában a megrendeléskor kell megállapodni. A választható típusokat az MSZ EN 10204 szabvány tartalmazza.

A tanúsítványok a www.isd-dunaferr.hu honlapon megtekinthetők.

ISD DUNAFERR Zrt.
ÉRTÉKESÍTÉS

Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3.
Telefonszám: +36 (25) 58-40-65, +36 (25) 58-40-67, +36 (25) 58-23-62, +36 (25) 58-40-69

Fax: +36 (25) 58-45-85
E-mail: bevonatos.ertekesites@isd-dunaferr.hu

Web: www.isd-dunaferr.hu


